
このたびは、ワイヤレスMIDIインターフェース mi.1を

お買い上げいいただき誠にありがとうございます。

mi.1はMIDIコネクタを持つ電子楽器などにセットし、お

手持ちのiPhone/iPad/Macなどと双方向のMIDI通信を

可能にするインターフェースです。

 MIDIコネクタ以外に差さないでください。

 電子楽器などのインターフェース以外には使用しないで

ください。

 mi.1   1個

 取扱説明書（本書）1部

 無線方式 Bluetooth Low Energy

 接続プラグ MIDIプラグ（5-pin DIN） x 2

 消費電力 7mW（MIDI OUTが3.3Vのとき）

 25mW（MIDI OUTが5Vのとき）

 ホール素子スイッチ x 1

 マグネット x 1

 LED（白） x 1

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用前に必ずお読みください。

また、このマニュアルを読み終わったあとは、

大切に保管しておいてください。

使用目的

同梱品の内容

仕様

本製品を次のようなところには置かないでください。

日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ。暖房器

具の周辺など高温になるところ。

多湿なところ、結露を起こすところ。

本製品は防水構造ではありません。水などの液体のかか

らないところでご使用または保存してください。

MIDIコネクタ以外に差さないでください。

本製品を廃棄するときはお住まいの地域の条例および法

令に従って処分してください。

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯

では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他

の同種無線局、工業のラインなどで使用される免許を

要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定

小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線

局」）が運用されています。

本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用

されていないかを確認してください。

万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発

生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品

の使用を中止してください。

重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないで

ください。

まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の

影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動

作しなくなることがあります。

病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品

を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や

医療機器（例えばペースメーカー）などに影響を及ぼ

す恐れがあります。
※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社

ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

本製品の使用目的以外には絶対に使用しないでください。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がするなどの

異常があるときは、すぐに使用を中止してください。

本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。

注意

 取扱上の注意

 ワイヤレス（無線）についての注意事項

楽器の電源が切れていることを確認します。

次のようにmi.1をMIDIのIN/OUT端子に取り付けます。

mi.1を最新の状態でご使用いただくためにファームウェア

のアップデートを行います。App StoreよりiPhone/iPad

用のアプリケーション「Piano Jukebox」（無料）をダウ

ンロードしてご利用ください。

取り付け

 最初にやること

製品保証規定など

製品の保証、返品、トラブルシューティングにつきましては、

下記URLをご覧ください。

お問い合わせ：

製造者：QUICCO SOUND株式会社

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-3-3-1   B-2

製品上にある矢印はMIDI信

号の方向を示しています。

取り付けのガイドとしてご

利用ください。

mi.1のアップデート

NF00110

iPhone/iPad/MacはApple Inc.の登録商標です。

MIDI は社団法人音楽電子事業協会（AMEI）の登録商標です。

BluetoothはBluetooth SIG.Inc,の登録商標です。

©2014 QUICCO SOUND Corporation.

感電、火災、けがや故障などを防ぐために、ここで説明してい

る注意事項を必ずお読みいただき、指示をお守りください。

安全上の注意

下記ウェブサイトにて手順をご確認ください。

iPhone/iPadとの接続にはGarageBandなどのBluetooth 

MIDI対応アプリケーションを使用します。Macとの接続は

ユーティリティーのAudio MIDI設定から行います。詳細に

つきましては下記ウェブサイトをご覧ください。

iPhone/iPad/Macとの接続方法

工場出荷時のファームウェアバージョンはV2です。

ファームウェアバージョン

http://www.quicco.co.jp/how-to-connect-mi1v2

http://www.quicco.co.jp/mi1-update

http://www.quicco.co.jp/support-mi.1
support@quicco.co.jpPiano Jukebox
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